无线LED电子显示屏 





——通过GPRS专线网络传输信息 
概述： GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的简称，是一种以全球手机系统（GSM）为基础的数据传输技术，可说是GSM的延续。通用分组无线业务 （GPRS）是一种基于包的无线通讯服务。它将使得通讯速率从56一直上升到114Kbps。GPRS网络的开通，实现了无线数据在全国大部分城市间的交互通讯，亦为在此基础上开发更广阔的数据终端产品提供了条件。GPRS网络现已开通了300个城市，具有信号稳定、速度快、信息量大、费用低廉等优点。 

一 GPRS无线LED电子屏的优势 

传统LED电子屏，是通过有线的方式获得信息，而有线的方式（距离限制在200米内）束缚了屏幕的大范围应用，即使利用专线网络，带来的庞大的工程开销是投资人难以承受的。如果在公路沿线、广场、大厦、交通路口等场所多地点设置屏幕，并要求同时即时获得信息，有线屏幕的采用从经济角度讲是不可行的。21世纪是信息高度膨胀的时代，信息给人类带来的巨大利益不胜枚举，作为信息显示终端的电子屏幕的大范围应用，无论从经济性、实效性、便捷性角度讲，无线技术的应用是其唯一的出路。 
通常的无线传输方式有寻呼的POCSAG方式和GSM手机短信方式，它们适用于传输小容量文字信息。对于大容量的文字信息、图形信息则必须采用无线GPRS网络技术，它具有信息传输快、准确度高的特点，一般速率可达40kbp/s, 最高可达114kbp/s，并覆盖了300多个城市，并且逐渐向中小城市蔓延，为信息化终端产品的应用提供了极其广阔的市场前景。 
广告业、企事业、交通管理、公路管理等一切需要信息交流的领域，都将因其GPRS无线技术的应用得到质的飞跃。 
无线GPRS屏墓数据的传输是双向的、可监测的。准确度高。 

二 GPRS网络的收费标准 
1 每个无线GPRS屏幕终端包月方式为每月100元，不限数据流量。 
2 若按字节收费是每1K（相当512个汉字）容量为0.03元 
全国各城市收费会有一定差别，最低包月可达50元。 

三 无线LED电子显示屏通过GPRS网络的信息传输方式 
1 电脑通过联接GPRS模块方式发送信息在用户计算机上安装发送软件，联接一块GPRS-MODEM装置，即可实现对全国范围内的无线LED屏幕的控制和信息发布。 



2 通过互联网发送信息 

通过任何一台可上互联网的电脑，登陆WWW.22335.COM，通过使用权限验证后，在该网站的相应界面上可完成对无线屏幕的控制、信息编辑、信息发布。 


3 通过移动局专网发送信息 

在移动局和用户之间拉一条专线，接上电脑后实现对无线LED屏幕的控制和信息发布 


