Zigbee模块 FreeBee3091规格书
一．功能
• RF/布局
–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器
–极高的接收灵敏度和抗干扰性能
–可编程的输出功率高达21 dBm

–只接通电源即可进行RF 通讯
–较小的尺寸16-mm × 28-mm x3mm

–无铅焊接的的贴片邮票孔封装
–适合系统配置符合世界范围的无线电频
率法规：ETSI EN 300 328 和EN 300440

（欧洲），FCC CFR47 第15 部分( 美国)

和ARIB STD-T-66 （日本）

• 低功耗
–主动模式RX（CPU 空闲）：27 mA

–主动模式TX 在20dBm（CPU 空闲）：166mA

–供电模式1（4 μs 唤醒）：0.2 mA

–供电模式2（睡眠定时器运行）：1 μA

–供电模式3（外部中断）：0.4 μA

–宽电源电压范围（2 V–3.6 V）

• 微控制器
–优良的性能和具有代码预取功能的低功
耗8051 微控制器内核
–32、64-、128、256-KB 的系统内可编程闪存
–8-KB RAM ，具备在各种供电方式下的数
据保持能力
–支持硬件调试

· 默认固件
–提供透明串口、帧格式，利用配置工具可配置各
项工作参数，用户可不用进行编程即可应用

• 外设
–强大的5 通道DMA

–IEEE 802.5.4 MAC 定时器，通用定时器
（一个16 位定时器，一个8 位定时器）
–IR 发生电路
–具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器
–硬件支持CSMA/CA

–支持精确的数字化RSSI/LQI

–电池监视器和温度传感器
–具有7 路输入和可配置分辨率的12 位ADC

–AES 安全协处理器
– 2 个支持多种串行通信协议的强大USART

–18 个通用I/O 引脚（ 17× 4 mA，1×20 mA ）
–看门狗定时器
• 开发工具
–CC2530 开发套件
–CC2530ZigBee®开发套件
–用于RF4CE 的CC2530 RemoTI™ 开发套件
–SmartRF™软件
–数据包嗅探器
–可用的IAR 嵌入式工作台
• 应用
• 2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统
• RF4CE 远程控制系统（需要大于64-KB 闪存）
• ZigBee 系统（256-KB 闪存）
• 家居智能化/楼宇自动化
• 照明系统
• 工业控制和监控

• 无线传感器网络
• 低功耗无线传感网络
• 消费类电子

• PC外设

• 机顶盒，遥控
• 医疗保健
• 无线报警与安全系统
•  物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
• 工业仪器仪表无线数据采集和控制
• 矿井定位
二．描述
CC2530 是用于IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统（SoC ）解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能，业界标准的增强型8051 CPU，系统内可编程闪存，8-KB RAM 和许多其他强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本：CC2530F32/64/128/256 ，分别具有32/64/128/256 KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式，使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈（Z-Stack™），提供了一个强大和完整的ZigBee解决方案。CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI，更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
FreeBee3091是采用CC2530 和CC2591 生产的无线模块，具有体积小、外设简单、容易上手、RF 性能优越、引出全部可外接端口，方便用户使用，省去了调试RF 以及其他方面的繁杂的工作，能更便捷的嵌入到系统中，缩短开发周期和成本，更快抢占市场先机的优势。
详情参见：http://baike.baidu.com/view/117166.htm
三．极限参数
电压VCC:-0.3~3.9 V
IO引脚电平：-0.3 VCC +0.3

输入RF 水平:10 dBm
存储温度:-40~125 °C
ESD：2 Kv(所有衬垫都是根据人体模型JEDECSTD22 方法A114)
500 V(根据带电器件模型JEDECSTD22 方法C101)
（1） 超出极限参数所列出的范围可能导致设备永久性的损坏。这些仅仅是极限参数
其他条件下超出了这里规定的功能操作的推荐工作条件，没有做出暗示。超时间
件下可能会影响设备的可靠性。
（2） 警告：ESD 敏感设备。处理这类设备必须使用预防措施以防止永久性损坏。
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四．技术参数
	性能
	FreeBee3091

	芯片
	CC2530+CC259

	串行数据速率
	Up to 230.4 Kbps

	RF 速率
	250 Kbps

	接收电流
	27 mA(type)

	发送电流
	166 mA(type)

	待机电流
	2 uA

	通道能力
	16(可编程配制)

	数据加密
	128 bit AES & SSP

	频率
	2400 ~ 2483.5 MHz(可编程配制)

	调制
	DSSS QPSK

	调制方式
	Zigbee,ZigbeePRO,ZigbeeRF4CE,6LoWPAN

	输出功率
	-10 dBm ~ +20 dBm variable

	工作电压
	2.0V ~ 3.6V

	接收器灵敏度
(@全部的RF 数据速率)
	-98.8 dBm typical (High Gain Mode)
-90.4 dBm typical (Low Gain Mode)

	通讯距（典型值，取决于天线/环境）
	800– 2000 m

	工作温度
	-40°C ~ +85°C

	物理尺寸
	16 x 28 x 2.5 mm

	重量
	< 0.7 oz (< 20 g)

	天线连接器
	U.FL Connector or pcb antenna


五．性能测试
1.功率测试结果：20.58dBm
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六．引脚说明
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 (top view)
	VCC
	GND
	RESET
	P0.0
	P0.1
	P0.2
	P0.3
	P0.4
	P0.5
	P0.6

	2-3.6V 
	Ground
	N_RESET
active-low 
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O RXD
	Digital I/O TXD
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O

	P0.7
	P1.0
	P1.1
	P1.2
	P1.3
	P1.4
	P1.5
	P1.5
	P1.6
	P1.7

	Digital I/O
	DigitalI/O–20-mA drive capability
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O
	Digital I/O

	P2.0
	P2.1
	P2.2
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	

	Digital I/O
	Digital I/O Debug data
	Digital I/O Debug clock
	Ground
	Antenna connector
	Ground
	
	
	
	


七．硬件参考设计
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简单外围设计，VDD_pin直接连接+3.3V电源,GND_pin直接连接地，TX RX RST连接MCU相应的RX TX 和GPIO；P1-0_pin（zigbee_led_on）连接LED灯，低电平有效。
八.产品尺寸与封装
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九．常用天线介绍
	类型
	图片
	描述

	棒
状
天
线
	[image: image10.jpg]



	基本参数：
相对增益：9dB

驻波比：≤1.5 dB

输入阻抗：50Ω

	
	
	性能描述:

外置常用天线，增益较大，使用效果稳定。

	陶

瓷

天

线
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	基本参数：
相对增益：0.5dB

驻波比：≤2.0dB

输出抗阻：50Ω

	
	
	性能描述:

内置天线，尺寸较小，增益较低,有一定的向性。
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	基本参数:

相对增益:2-3.5dB

驻波比：≤3dB

输出阻抗:50Ω

	
	
	性能描述:

弹簧天线增益高，尺寸相对较小，成本低，可调性大。
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	基本参数：
相对增益：0dB

驻波比：≤1.5dB

输出阻抗：50Ω

	
	
	性能描述:

PCB天线，增益小，对画板要求很高，可通讯

距离短，成本低。


十.注意事项
◆ 供电是否在要求电压范围之内，有特殊要求改3.3V供电的模块，供电不能超过此电压。否则容易烧坏模块。

◆ 本模块不防水、防雷，还请做好防水防雷工作。

◆ 电源正负不要反接，否则会烧坏模块。

◆ 模块安装环境尽量防静电干扰，您搭配的天线部分最好不要与金属物体接触。
十一．购买与支持
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