实用的遥控开关
本遥控开关仅用了５只三极管，整个电路可装在尺寸仅４０ｍｍ×５０ｍｍ的电路板上，能对各种电器进行遥控开／关操作，电路见附图。所使用的遥控发射器是普通家电遥控器。接收控制电路只要按图正确焊接，无须调试即可成功。
    ＩＲ为红外线遥控接收头，未接收到红外线信号时，①脚输出高电平，接收到红外线信号时，①脚输出一连串低电平脉冲。Ｒ４、Ｃ２与Ｒ７、Ｃ３组成两个积分电路，Ｑ４、Ｑ５、Ｊ组成继电器控制电路，Ｃ５、Ｄ５～Ｄ８组成交流降压整流电路。平时待机或上电后的初始状态是：Ｑ１导通，Ｑ２截止，Ｑ５截止，继电器Ｊ不工作。
    遥控开机过程，短按遥控器按钮（小于０．５秒），在这较短的时间内，因Ｃ３容量远大于Ｃ２，故Ｂ点电位很快升到高电位（约１Ｖ左右），而Ａ点电位上升不到０．６Ｖ，因此Ｑ３不能导通，只有Ｑ２导通，这样，Ｃ点为高电位，Ｑ５导通，继电器Ｊ动作，其接点Ｊ－１、Ｊ－２同时吸合，Ｊ－２接通电器电源。这时即使ＩＲ不再收到信号，因电源经Ｒ１１向Ｑ５提供偏置，故Ｑ５保持导通，Ｊ仍继续吸合，达到短按遥控钮实现开机的目的。
    遥控关机过程：长按遥控器按钮（３秒以上）时，ＩＲ输出低电平脉冲使Ｑ１输出高电平脉冲，经Ｄ１整流后送至Ａ点、Ｂ点进行积分处理，最终使Ａ点电位大于１Ｖ（实测为１．３Ｖ左右），Ｑ３导通，Ｄ点为高电平，Ｑ４导通，Ｃ点为低电平，致使Ｑ５截止，Ｊ释放，Ｊ－１、Ｊ－２断开，达到长按遥控钮实现关机的目的。松开遥控钮后，ＩＲ不再收到红外线信号，Ｃ２、Ｃ３放电，Ｑ２、Ｑ３截止，电路又进入等待状态。只有再次短按遥控器按钮，电路才会重新动作，重复遥控开机的过程。



